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1 Bezeichnung des Gemisches und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Substanzname: Gemisch aus Calciumcarbonat und Calciumdihydroxid
Synonyme:
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Handelsname: BreCalSan®
BreCalSan® Forte

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemisches und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

BreCalSan® BreCalSan® Forte wird u.a. in folgenden Bereichen verwendet:

Hygiene Einstreu von Tierstallen, speziell Rinder, Milchvieh, Schweinemast, Schafen, Ziegen.
Huhner und Pferdeboxen.

1.2.1 Identifizierte Verwendungen

Samtliche Verwendungen gemaf Tabelle 1 des Anhangs zu diesem Sicherheitsdatenblatt sind identi-
fizierte Verwendungen.

1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird

keine

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Name: Kalkwerke Otto Breckweg GmbH & Co.KG
Adresse: Neuenkirchener StralRe 400, 48432 Rheine
Tel. Nr: +49 (5971) - 160240

Fax Nr: +49 (5971) — 16024-77

E-mail-Adresse der fur das Sicherheits- versand@breckweg.de
datenblatt zustandigen Person:

1.4 Notrufnummer

Européaische Notrufnummer: 112

Notfallinformationsdienst: +49 — 251 - 8355510
Notfallnummer des Herstellers: +49 — 5971 - 160240
Erreichbarkeit auBerhalb der Arbeitszeit: Ja X Nein
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2 Mogliche Gefahren
2.1  Einstufung des Gemisches
2.1.1 Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Reizwirkung auf die Haut (skin irritation 2); H315
Schwere Augenschéadigung (eye damage 1); H318
Spezifische Zielorgan-Toxizitat, einmalige Exposition (STOT SE 3); Expositionsweg: Inhalation; H335

2.1.2 Einstufung gemaf Richtlinie 1999/45/EG
reizend; Xi; R37, R38, R41
2.1.3 zusatzliche Informationen

keine

Der vollstindige Wortlaut der Gefahrenklassen, Gefahrenhinweise und R-Satze ist in Abschnitt 16
angegeben.

2.2  Kennzeichnungselemente

Signalwort: Gefahr

Gefahren-Piktogramme:

& @

Gefahrenhinweise:

H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschaden.
H335: Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P 261.: Einatmen von Staub/Aerosol vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.

P302+P352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P304+P340: BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer

Position ruhigstellen, in der sie leicht atmet.

P305+P351+P338: BEI BERUHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit
entfernen. Weiter ausspilen.
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P501:

sorgt werden.

Inhalt/Behalter kénnen in Ubereinstimmung mit nationalen Vorschriften ent-

Der Wortlaut der nicht vollstéandig ausgeschriebenen Sicherheitshinweise ist in Abschnitt 16 angege-

ben.

2.3  Sonstige Gefahren

nicht bekannt

Der Bestandteil Calciumdihydroxid erfiillt nicht die Kriterien fir PBT- oder vPvB-Stoffe.

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1 Stoffe

nicht relevant

3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs:
Gemisch aus Calciumcarbonat und Calciumdihydroxid.

gefahrliche Bestandteile:

CAS-Nr. EINECS REACH-NTr. Name Konzentrations- | Einstufung gem.
spanne Richtlinie
67/548/EWG
1305-62-0 | 215-137-3 | 01- Calciumdihydroxid | 0-30% Xi: R37, R38, R41
2119475151-
45-0034
CAS-Nr. EINECS REACH-NTr. Name Konzentrations- | Einstufung gem.
spanne Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 (CLP)
1305-62-0 | 215-137-3 | 01- Calciumdihydroxid | 0-30% Schwere Augen-
2119475151 schadigung, Kat. 1
45-0034 o .
Reizwirkung auf die
Haut, Kat. 2
STOT SE 3 (Inhala-
tion) H335

Seite 3 von 19




Produkt-Sicherheitsdatenblatt
erstellt gemar Anhang Il der REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und Verordnung (EU) Nr. 453/2010

Version:
Uberarbeitung vom: 03.09.2018

4 ERSTE-HILFE-MARNAHMEN
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

Allgemeine Hinweise

Es sind keine verzdgert auftretenden Wirkungen bekannt. In jedem Fall sollte ein Arzt aufgesucht wer-
den, es sei denn, es handelt sich um geringflgige Verletzungen.

Einatmen

Staub-/Aerosolquelle entfernen oder betroffene Person an die frische Luft bringen. Sofort arztlichen
Rat einholen.

Hautkontakt

Kontaminierte Hautflachen sorgfaltig und vorsichtig abwaschen, um samtliche Produktreste zu entfer-
nen. Betroffene Flache sofort mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Falls
notig, arztlichen Rat einholen.

Augenkontakt
Augen sofort griindlich mit viel Wasser spilen und Arzt konsultieren.

Verschlucken

Mund mit Wasser spiilen und reichlich Wasser trinken. KEIN Erbrechen einleiten. Arztlichen Rat ein-
holen.

4.2  Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Das Gemisch wirkt nicht akut toxisch bei Verschlucken, Hautkontakt oder Inhalation. Es ist eingestuft
als haut- und atemwegsreizend und es besteht die Gefahr schwerer Augenschaden. Systemische
Auswirkungen sind nicht zu befurchten, da der pH-Effekt das hauptsachliche Gesundheitsrisiko dar-
stellt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Es sind die Hinweise in Abschnitt 4.1 zu beachten.

5 MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1 Lodschmittel

5.1.1 Geeignete Loschmittel

Das Gemisch ist nicht entflammbar und nicht brennbar. Pulver-, Schaum- oder CO,-Ldscher fiur Um-
gebungsbréande benutzen.

Léschmethoden anwenden, die den ortlichen Gegebenheiten entsprechen.
5.1.2 Ungeeignete Loschmittel

Keine

5.2 Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren

Keine
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5.3 Hinweise flr die Brandbekampfung

Léschmethoden anwenden, die den 6rtlichen Gegebenheiten entsprechen. Umluftunabhangiges
Atemgerat benutzen.

6 MARBNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristung und in Notféallen anzuwendende
Verfahren

6.1.1 Nicht fir Notfélle geschultes Personal

Ausreichende Bellftung sicherstellen;

Nebel- und Aerosolbelastung minimieren;

ungeschitzte Personen fernhalten;

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden — geeignete Schutzkleidung tragen (vgl. Abschnitt
8);

Einatmen von Nebel und Aerosol vermeiden, ausreichende Belliftung sicherstellen oder geeigneten
Atemschutz benutzen sowie geeignete Schutzkleidung tragen (vgl. Abschnitt 8);

6.1.2 Einsatzkrafte

Ausreichende Bellftung sicherstellen;

Nebel- und Aerosolbelastung minimieren;

ungeschitzte Personen fernhalten;

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden — geeignete Schutzkleidung tragen (vgl. Abschnitt
8);

Einatmen von Nebel und Aerosol vermeiden, ausreichende Bellftung sicherstellen oder geeigneten
Atemschutz benutzen sowie geeignete Schutzkleidung tragen (vgl. Abschnitt 8);

6.2 UmweltschutzmalRnahmen

Verschiittetes Produkt aufnehmen. Unnétige Ausbreitung vermeiden.

Unkontrollierte Freisetzung in Kanalisation und Wasser vermeiden (pH-Anstieg).

Bei Eindringen gréRerer Mengen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichti-
gen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Informationen zu Mafnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung sind den Abschnitten 8 und
13 sowie dem Anhang zu diesem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG
7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
7.1.1 Allgemeine Empfehlungen

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Schutzkleidung tragen (vgl. Abschnitt 8). Keine Kontaktlinsen
tragen. Tragbare Augenspulflasche wird empfohlen. Nebel- und Aerosolbelastung minimieren. Abftill-
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einrichtungen sollten abgedichtet sein. Bei Umgang mit Gebinden missen die Sicherheitshinweise
nach Richtlinie 90/269/EWG beachtet werden.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen HygienemalRnahmen am Arbeitsplatz

Einatmen und Verschlucken sowie Haut- und Augenkontakt vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht trinken,
essen oder rauchen. Duschen und Umziehen am Ende der Schicht. Kontaminierte Kleidung nicht

aullerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Allgemeine HygienemalRnahmen am Arbeitsplatz erfordern aus-
reichende organisatorische MalRnahmen wie regelmafige Reinigung des Arbeitsplatzes mit geeigne-

ten Reinigungsgeréaten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Loselagerung in geeigneten Tanks. Von Sauren und Nitroverbindungen fernhalten. Darf nicht in die
Hénde von Kindern gelangen. Aluminium ist nicht fir Transport oder Lagerung geeignet.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Die identifizierten Verwendungen in Tabelle 1 des Anhangs zu diesem Sicherheitsdatenblatt sind zu

beachten.

Weitere Informationen sind den Expositionsszenarien im Anhang zu entnehmen.

8 BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG

Samtliche Angaben in diesem Abschnitt beziehen sich auf den Hauptbestandteil Calciumdihydroxid.

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Nationaler Arbeitsplatzgrenzwert: nicht

DNELSs:

Arbeitnehmer

) Akute Chronische Chronische
o Akute ortliche . ] )
Expositionsweg ) systemische Ortliche systemische
Wirkungen ] ) ]
Wirkungen Wirkungen Wirkungen
Oral Keine Exposition Keine Exposition Keine Exposition Keine Exposition
ral
zu erwarten zu erwarten zu erwarten zu erwarten
4 mg/m3 1mg/ms3
inhalati Keine schéadliche Keine schéadliche
nhalativ alveolengéngiger . alveolengéngiger .
( gandig Wirkung bekannt ( gandig Wirkung bekannt
Staub)* Staub)*
b | Keine schadliche | Keine schadliche | Keine schadliche | Keine schéadliche
erma

Wirkung bekannt

Wirkung bekannt

Wirkung bekannt

Wirkung bekannt

* Gemeint ist der Feststoff im Gemisch
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Verbraucher
] Akute Chronische Chronische
o Akute ortliche . ] )
Expositionsweg ) systemische ortliche systemische
Wirkungen ] ) ]
Wirkungen Wirkungen Wirkungen
Oral Keine Exposition Keine Exposition Keine Exposition Keine Exposition
ra
Zu erwarten Zu erwarten Zu erwarten Zu erwarten
4 mg/m3 1mg/ms3
inhalati Keine schadliche Keine schadliche
nhalativ alveolengangiger . alveolengangiger .
( gangig Wirkung bekannt ( gangig Wirkung bekannt
Staub)* Staub)*
b | Keine schadliche | Keine schadliche | Keine schadliche | Keine schéadliche
erma

Wirkung bekannt

Wirkung bekannt

Wirkung bekannt

Wirkung bekannt

* gemeint ist der Feststoff im Gemisch

PNECs:
Umweltschutzziel PNEC Bemerkungen
Susswasser 0.49mg/L
) Kein PNEC . )
Ablagerungen im Suisswasser Keine ausreichenden Daten verfligbar
verfligbar
Meereswasser 0.32mg/L
Ablagerungen im Kein PNEC _ )
Keine ausreichenden Daten verfiigbar
Meereswasser verflgbar
) Keine schad-
Lebensmittel ) ) ) ) . .
_ ) liche Wirkung | Kein Potenzial fur Bioakkumulation
(Bioakkumulation)
bekannt
Mikroorganismen bei der
_ 3mg/L
Klarschlammaufbereitung
. 1080 mg / kg
Boden (Landwirtschaft)
Boden dw
Keine schad-
Luft liche Wirkung
bekannt
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Nebel- und Aerosolentwicklung sollte vermieden werden. Dariiber hinaus wird geeignete Schutzaus-
rastung empfohlen. Augenschutz (z.B. Schutzbrille oder Visier) muss getragen werden, es sei denn,
Augenkontakt kann ausgeschlossen werden aufgrund der Beschaffenheit und Art der Anwendung
(z.B. abgedichtete Anlagen). Erforderlichenfalls sind Gesichtsschutz, Schutzkleidung und Sicherheits-
schuhe zu tragen.

Die relevanten Expositionsszenarien im Anhang sind zu beachten.

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Falls bei der Verwendung des Gemischs absichtlich oder unabsichtlich Nebel oder Aerosole entste-
hen, missen abgedichtete Anlagen, eine oértliche Entliiftung oder andere technische Steuerungsein-
richtungen vorhanden sein.

8.2.2 Individuelle Schutzmalinahmen, z.B. personliche Schutzausristung

8.2.2.1 Augen-/Gesichtsschutz

Keine Kontaktlinsen tragen. Tragbare Augenspiilflasche wird empfohlen.

8.2.2.2 Hautschutz

Da das Gemisch als reizend fiir die Haut eingestuft ist, muss Hautkontakt so weit wie technisch még-
lich minimiert werden. Es sollten Schutzhandschuhe (Nitril), Standard-Schutzkleidung, die die Haut
vollig bedeckt, lange Hosen, Overalls mit langem Arm und engen Biindchen an den Offnungen sowie
Schuhe, die resistent gegen Laugen und staubdicht sind, getragen werden.

8.2.2.3 Atemschutz

Es werden ortliche Beliftung und das Tragen geeigneter Atemschutzmasken empfohlen, abhangig
von den zu erwartenden Expositionsbelastungen — (vgl. Expositionsszenarien im Anhang).

8.2.2.4 Thermische Gefahren
Bei sachgerechter Handhabung bestehen keine thermischen Gefahren.
8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Abluft aus der Luftungsanlage sollte vor Austritt in die Atmosphére gefiltert werden.
Nicht in die Umwelt abgeben.

Verschittetes Produkt aufnehmen. Unkontrollierte Freisetzung in Boden und Wasserlaufe muss der
zustandigen Behorde gemeldet werden.

Detaillierte Erlauterungen zu den RisikomanagementmalRnahmen enthalten die jeweils relevanten
Expositionsszenarien im Anhang.
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9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen: weil3- oder beigefarbene Suspension

Geruch: geruchlos

Geruchsschwelle: entfallt

pH-Wert: 12,4 (gesattigte Losung bei 20 °C)

Schmelzpunkt: 0° C (Wasser)

Siedepunkt: 100° C (Wasser)

Flammpunkt: entfallt

Verdampfungsgeschwindigkeit: entfallt

Entziindbarkeit:
Explosionsgrenzen:

Dampfdruck:
Dampfdichte:
Relative Dichte:
Wasserlgslichkeit:

Verteilungskoeffizient;
Selbstentziindungstemperatur:

Zersetzungstemperatur:

Viskositat:
Oxidationseigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

keine

nicht entflammbar (Studienergebnisse fir Calciumdihydroxid, EU
A.10 Methode)

nicht entflammbar (ohne jegliche chemische Strukturen, die allge-
mein mit Explosionseigenschaften assoziiert werden)

2,3 kPa bei 20°C

0,62

1,06 — 1,38 g/ml abhangig von Konzentrationen

1844,9 mg/L (Studienergebnisse fiir Calciumdihydroxid, EU A.6
Methode)

entfallt

keine relative Selbstentziindungstemperatur unter 400 °C
(Studienergebnisse, EU A.16 Methode).

bei Temperaturen Gber 580°C zersetzt sich Calciumdihydroxid in
Calciumoxid (CaO) und Wasser (H,0)

entfallt

keine Oxidationseigenschaften (basierend auf der chemischen
Struktur enthalt die Substanz keinen Uberschuss an Sauerstoff

oder andere Strukturgruppen, die bekanntermaf3en die Tendenz
zeigen, mit brennbarem Material exothermisch zu reagieren)

10 STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1 Reaktivitat

In wassrigen Medien dissoziiert das Gemisch in Calcium-Kationen und Hydroxyl-Anionen.

10.2 Chemische Stabilitat

Unter normalen Handhabungs- und Lagerbedingungen ist das Gemisch stabil.

10.3  Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Das Gemisch reagiert exotherm mit S&uren. Bei Erhitzung tber 58 °C zersetzt sich der Bestandteil
Calciumdihydroxid in Calciumoxid (CaO) und Wasser (H,0): Ca(OH), — CaO + H,0.
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10.4  Zu vermeidende Bedingungen

Keine.

10.5 Unvertragliche Materialien

Das Gemisch reagiert exotherm mit Saure unter Bildung von Salzen.

Da das Gemisch mit Aluminium und Messing unter Bildung von Wasserstoff reagiert (Ca(OH), + 2 Al +
6 H,O — Ca(Al(OH),), + 3 H,), dirfen Behalter und Verpackungen aus diesen Materialien nicht ver-
wendet werden.

10.6  Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine.

Hinweis: Der Bestandteil Calciumdihydroxid reagiert mit Kohlendioxid zu Calciumcarbonat, einem
Naturprodukt.

11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Das Gemisch ist eingestuft als reizend fuir Haut und Atemwege und es besteht die Gefahr schwerer
Augenschaden. Einen Arbeitsplatzgrenzwert gibt es in Deutschland nicht.

11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen

a. Akute Toxizitat

Der Bestandteil Calciumdihydroxid ist nicht akut toxisch.

Oral LDso > 2000 mg/kg bw (OECD 425, Ratte)
Dermal LDsq > 2500 mg/kg bw (Calciumdihydroxid, OECD 402, Kaninchen).
Inhalation keine Daten verfugbar

Eine Einstufung als akut toxisch ist nicht erforderlich.

b. Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Das Gemisch reizt die Haut (in vivo, Kaninchen).

C. Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Das Gemisch kann zu schweren Augenschéaden fihren (in vivo, Kaninchen)
d. Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Der Bestandteil Calciumdihydroxid ist wegen der Wirkungsweise (pH-Verédnderung) und der Bedeu-
tung von Calcium in der menschlichen Ernéhrung nicht als hautsensibilisierend eingestulft.

Eine Einstufung als sensibilisierend ist nicht erforderlich.
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e. Keimzell-Mutagenitat

Bacterial reverse mutation assay (Ames test, OECD 471): Negativ
Mammalian chromosome aberration test: Negativ+

Da Calcium dberall vorkommt und lebensnotwendig ist und kalkbedingte pH-Verénderungen in
wassrigen Medien keine physiologische Relevanz haben, besitzt das Gemisch kein genotoxisches
Potenzial inklusive Keimzellmutagenitat.

Eine Einstufung als genotoxisch ist nicht erforderlich.

f. Karzinogenitat

Calcium (verabreicht als Ca-Lactat) ist nicht karzinogen (Ergebnis Experiment, Ratte).

Es besteht kein karzinogenes Risiko aufgrund des pH-Effekts des Gemisches.

Epidemiologische Humandaten belegen das nicht vorhandene karzinogene Potenzial von Calciumdi-
hydroxid.

Eine Einstufung als karzinogen ist nicht erforderlich.

g. Reproduktionstoxizitat

Calcium (verabreicht als Ca-Carbonat) ist nicht reproduktionstoxisch (Ergebnis Experiment, Maus).
Aufgrund des pH-Effekts besteht kein Anhaltspunkt fir ein Reproduktionsrisiko. Epidemiologische
Humandaten belegen das fehlende reproduktionstoxische Potenzial von Calciumdihydroxid.

Weder bei Tierversuchen noch in humanklinischen Studien zu verschiedenen Calciumsalzen sind
Wirkungen auf Reproduktion oder Entwicklung festgestellt worden. Aus diesem Grunde ist
Calciumdihydroxid nicht toxisch fur Reproduktion und/oder Entwicklung.

Eine Einstufung als reproduktionstoxisch ist nicht erforderlich.

h. Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aus Humandaten wurde abgeleitet, dass Calciumdihydroxid die Atemwege reizt.

i Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Keine Einstufung erforderlich.

J- Aspirationsgefahr

Keine Einstufung erforderlich.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Samtliche Angaben in diesem Abschnitt beziehen sich auf den Hauptbestandteil Calciumdihydroxid
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12.1 Toxizitat
12.1.1  Akute/langfristige Toxizitat bei Fischen

LC50 (96h) fur SuRwasserfische: 50.6 mg/l
LC50 (96h) fur Meeresfische: 457 mg/I

12.1.2 Akute/langfristige Toxizitat bei wirbellosen Wasserorganismen

EC50 (48h) bei wirbellosen SiiRwasserorganismen: 49.1 mg/l

LC50 (96h) bei wirbellosen Meerwasserorganismen: 158 mg/l

12.1.3 Akute/langfristige Toxizitat fir Wasserpflanzen

ECso (72h) fur SiRwasseralgen: 184.57 mg/l

NOEC (72h) fur SuRwasseralgen: 48 mg/l

12.1.4 Toxizitat fur Mikroorganismen, z.B. Bakterien

Bei hoher Konzentration bewirkt Calciumdihydroxid einen Anstieg des pH-Wertes. Dies wird zur Hy-

gienisierung von Klarschlamm genutzt.

12.1.5 Chronische Toxizitat bei Wasserorganismen

NOEC (14d) bei wirbellosen Meerwasserorganismen: 32 mg/l

12.1.6 Toxizitat bei Bodenorganismen

EC10/LC10 oder NOEC fur Bodenmakroorganismen: 2000 mg/kg Boden dw
EC10/LC10 oder NOEC fiir Bodenmikroorganismen: 12000 mg/kg Boden dw
12.1.7 Toxizitat bei Pflanzen

NOEC (21d) fur Pflanzen: 1080 mg/kg

12.1.8 Allgemeine Wirkung

Akuter pH-Effekt. Obwohl Calciumdihydroxid zur Neutralisation von Ubersauertem Wasser eingesetzt
werden kann, kénnen bei Uberschreitung von 1 g/l Wasserorganismen geschadigt werden. Ein pH-

Wert von > 12 wird aufgrund von Verdinnung und Carbonatisierung rasch abnehmen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

nicht zutreffend flr anorganische Substanzen
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12.3 Bioakkumulationspotential

nicht zutreffend fur anorganische Substanzen

12.4 Mobilitat im Boden

Calciumdihydroxid ist kaum l6slich und zeigt in den meisten Béden nur geringe Mobilitét.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

nicht zutreffend flr anorganische Substanzen

12.6 Andere schadliche Wirkungen

nicht bekannt

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Die Entsorgung des Gemisches hat in Ubereinstimmung mit nationalen und regionalen Bestimmungen
zu erfolgen. Aufbereitung, Verwendung oder Verunreinigung konnen Anderungen beim
Abfallmanagement erforderlich machen. Die Entsorgung von Behdltern/Verpackungen und nicht
verwendetem Produkt hat in Ubereinstimmung mit nationalen und regionalen Bestimmungen zu
erfolgen.

Gebrauchte Behéalter sollten nur fiir das Gemisch benutzt werden; sie sollten nicht fur andere Zwecke
wiederverwendet werden. Gebrauchte Verpackungen missen vollstandig entleert werden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Das Gemisch ist nicht als Gefahrgut nach ADR (StralRenverkehr), RID (Schienenverkehr), ADN
(Binnenschifffahrt), IMDG (Seeschifffahrt) und ICAO (Luftverkehr) eingestuft.

Nicht kennzeichnungspflichtig!

14.1 UN-Nummer

1910 - KI. 8 - Verpackungsgruppe PG llI

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

atzender basischer anorganischer pulverférmiger Stoff, n.a.g.

14.3 Transportgefahrenklassen

8

14.4 Verpackungsgruppe

1]

14.5 Umweltgefahren

keine
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14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender
Freisetzungen von Staub wahrend des Transports sind zu vermeiden.

14.7  Massengutbeforderung gemar Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code

nicht zutreffend

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften flr
das Gemisch

Zulassung: nicht erforderlich
Verwendungsbeschréankungen: keine

sonstige EU-Bestimmungen:  Calciumdihydroxid unterliegt nicht den Bestimmungen der SEVESO-
Richtlinie und ist weder eine die Ozonschicht abbauende Substanz
noch ein persistenter organischer Schadstoff.

nationale Bestimmungen: Wassergeféahrdungsklasse 1 (in Deutschland)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung fur den Bestandteil Calciumdihydroxid wurde im Rahmen der REACH-
Registrierung vorgenommen.

16. SONSTIGE ANGABEN

Samtliche Angaben basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand. Eine Garantie fur spezifische Merk-
male des Produkts ist mit diesem Sicherheitsdatenblatt nicht verbunden.

16.1 Gefahrenklassen, Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise

Gefahrenklasse 3.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut (skin irrit. 2)
Gefahrenklasse 3.3 Schwere Augenschadigung/Augenreizung (eye dam. 1)
Gefahrenklasse 3.8 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) (STOT SE 3)

H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschaden.
H335: Kann die Atemwege reizen.

R37: Reizt die Atemwege.
R38: Verursacht Hautreizungen.
R41: Verursacht schwere Augenschaden.

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P302+P352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P501: Inhalt/Behalter ... zufihren.
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16.2 Abklrzungen

ECso:  mittlere effektive Konzentration

LCso: mittlere letale Konzentration

LDso:  mittlere letale Dosis

NOEC: Hochste Konzentration ohne Wirkung (No Observed Effect Concentration)

DNEL: Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung austibt (Derived No-Effect Level)
PBT: persistent, bioakkumulierbar, toxisch

PNEC: vorhergesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt (Predicted No-Effect Concentra-
tion)
vPVB: sehr persistent, sehr bioakkumulierbar

16.3 Revision

V01

Haftungsausschluss

Dieses Sicherheitsdatenblatt (inkl. Anhang mit Expositionsszenarien) basiert auf den Bestimmungen
der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und der Verord-
nung (EU) Nr. 453/2010. Sein Inhalt soll einen sicheren Umgang mit dem Produkt gewéahrleisten. Der
Empfénger des Sicherheitsdatenblattes hat sicherzustellen, dass die erhaltenen Informationen sorg-
faltig gelesen und von allen Personen verstanden werden, die in irgendeiner Form mit dem Produkt in
Berthrung kommen. Die Angaben in diesem Sicherheitsblatt beruhen auf dem derzeitigen Kenntnis-
stand des Ausstellers. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Angaben keine Beschrei-
bung der Beschaffenheit des Produkts beinhalten und keine Zusicherung von Eigenschaften bedeu-
ten. Mit dieser Fassung des Sicherheitsdatenblattes sind alle vorangegangenen Fassungen gegen-

standslos.
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Anhang: Expositionsszenarien

Das vorliegende Dokument enthélt alle einschlagigen arbeitsplatz- und umweltbezogenen Expositi-
onsszenarien (ES) fur die Herstellung und Verwendung des Gemisches aus Calciumdihydroxid und
Wasser (Kalkmilch) gemaf? den Anforderungen der REACH-Verordnung (Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006). Bei der Entwicklung der ES wurden die Verordnung und die einschlagigen REACH-
Leitlinien in Betracht gezogen. Bei der Beschreibung der erfassten Verwendungen und Verfahren
wurde das Kapitel ,R.12: System der Verwendungsdeskriptoren“ (Version 2, Mérz 2010, ECHA-2010-
G-05-DE), bei der Beschreibung und Umsetzung der RisikomanagementmalRnahmen (RMM) das
Kapitel ,R.13 — Risk management measures” [RisikomanagementmalRnahmen] (Version: 1.1, Mai
2008), bei der Abschatzung der berufsbedingten Exposition das Kapitel ,R.14 — Occupational expo-
sure estimation“ [Abschatzung der beruflichen Exposition] (Version: 2, Mai 2010, ECHA-2010-G-09-
EN) und bei der Abschatzung der Umweltexposition das Kapitel
,R.16 — Environmental exposure estimation“ [Abschatzung der Umweltexposition] (Version: 2, Mai
2010, ECHA-10-G-06-EN) herangezogen.

Angewandte Methode zur Abschatzung der Umweltexposition

In den Expositionsszenarien fur die Umwelt wird nur auf die Abschatzung auf lokaler Ebene unter
Einbeziehung kommunaler Klaranlagen oder industrieller Abwasserklaranlagen, sofern zutreffend, fur
industrielle und gewerbliche Zwecke eingegangen, da davon ausgegangen wird, dass eventuell auf-

tretende Auswirkungen auf lokaler Ebene zum Tragen kommen.

1) Industrielle Verwendungen (lokale Ebene)

Die Expositionsabschatzung und Risikobeurteilung ist nur fur die aquatische Umwelt unter Einbezie-
hung kommunaler Klaranlagen/Abwasserklaranlagen, sofern zutreffend, relevant, da sich die Emissio-
nen in den industriellen Stadien Uberwiegend auf (Ab-)Wasser beziehen. In der aquatischen Wir-
kungs- und Risikobeurteilung wird lediglich die Auswirkung auf Organismen/Okosysteme aufgrund
mdoglicher pH-Anderungen im Zusammenhang mit OH™ Einleitungen behandelt. Die Expositionsab-
schatzung fiir die aguatische Umwelt befasst sich nur mit den méglichen pH-Anderungen im Abwasser
von Klaranlagen sowie in Oberflachengewassern im Zusammenhang mit OH Einleitungen auf lokaler
Ebene und besteht in der Abschatzung der daraus resultierenden pH-Wirkung: Der pH-Wert des
Oberflachengewéssers sollte nicht iber 9 ansteigen (im Allgemeinen kénnen die meisten Wasseror-

ganismen pH-Werte im Bereich 6-9 tolerieren).

Die Risikomanagementmalnahmen fur die Umwelt zielen darauf ab, die Einleitung von Calciumdi-
hydroxid-Lésungen in kommunales Abwasser oder Oberflachengewéasser zu vermeiden, sofern davon
ausgegangen wird, dass solche Einleitungen signifikante pH-Anderungen zur Folge haben. Wahrend

der Einleitung in offenes Gewasser ist eine regelmaRige Uberpriifung des pH-Werts erforderlich. Ein-
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leitungen sollten so erfolgen, dass die pH-Anderungen im aufnehmenden Oberflachengew&sser mini-
mal gehalten werden. Der pH-Wert des Abwassers wird in der Regel gemessen und kann problemlos

neutralisiert werden, wie dies haufig durch nationale Gesetze gefordert wird.

2) Gewerbliche Verwendungen (lokale Ebene)

Die Expositionsabschatzung und Risikobeurteilung ist nur fir die aquatische und terrestrische Umwelt
relevant. Die aquatische Wirkungs- und Risikobeurteilung wird durch die pH-Wirkung bestimmt. Den-
noch wird das klassische Risikoverhaltnis (Risk Characterisation Ratio, RCR) basierend auf der vor-
ausgesagten Umweltkonzentration (Predicted Environmental Concentration, PEC) und der geschatz-
ten Nicht-Effekt-Konzentration (Predicted No-Effect Concentration, PNEC) ermittelt. Die gewerblichen
Verwendungen auf lokaler Ebene beziehen sich auf Anwendungen auf landwirtschaftlichem oder
stadtischem Boden. Die Umweltexposition wird basierend auf Daten und unter Verwendung eines
Modellierungstools abgeschétzt. Zur Abschatzung der terrestrischen und aquatischen Exposition wird

das Modellierungstool FOCUS/Exposit verwendet (normalerweise fiir Biozidanwendungen bestimmt).

Einzelheiten sind in den jeweiligen Szenarien enthalten.

Angewandtes Verfahren zur Abschéatzung der berufsbedingten Exposition

Per Definition muss durch ein Expositionsszenarium (ES) beschrieben werden, unter welchen Ver-
wendungsbedingungen (VB) und durch welche Risikomanagementmalinahmen (RMM) eine sichere
Handhabung des Stoffs gewéhrleistet werden kann. Dies wird nachgewiesen, wenn die geschéatzte
Expositionshdéhe unter der jeweiligen abgeleiteten Konzentration, bei der keine Schadwirkungen auf-
treten (Derived No-Effect Level, DNEL) liegt, die im Risikoverhaltnis (RCR) ausgedriickt wird. Im Hin-
blick auf Arbeitnehmer basiert die wiederholte DNEL-Dosis fur das Einatmen sowie die akute DNEL-
Dasis fir das Einatmen auf den entsprechenden Empfehlungen des Wissenschaftlichen Ausschusses
fur die Grenzwerte berufsbedingter Exposition gegeniiber chemischen Arbeitsstoffen (Scientific Com-

mittee on Occupational Exposure Limits, SCOEL) von 1 mg/m3 bzw. 4 mg/m3.

In Fallen, in denen weder Messdaten noch analoge Daten vorliegen, wird die menschliche Exposition
mit Hilfe eines Modellierungstools abgeschéatzt. Auf der Screening-Ebene Stufe (Tier) 1 wird das Tool

MEASE (http://www.ebrc.de/mease.html) eingesetzt, um die Inhalationsexposition gemafl der ECHA-

Leitlinie (R.14) abzuschatzen.

Da sich die Empfehlungen des SCOEL auf lungengéngigen Staub beziehen, wéhrend die Expositi-

onsabschéatzung in MEASE die inhalierbare Fraktion widerspiegelt, ist in den nachfolgenden Expositi-
onsszenarien eine zusatzliche Sicherheitsspanne enthalten, sofern MEASE zum Ableiten der Exposi-

tionsschatzungen verwendet wird.
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Angewandte Methode zur Abschéatzung der Verbraucherexposition

Per Definition muss in einem ES beschrieben werden, unter welchen Bedingungen eine sichere
Handhabung der Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse gewahrleistet werden kann. In Fallen, in
denen weder Messdaten noch analoge Daten vorliegen, wird die Exposition mit Hilfe eines Modellie-

rungstools geschétzt.

Im Hinblick auf Verbraucher basiert die wiederholte DNEL-Dosis fur das Einatmen sowie die akute
DNEL-Dosis fur das Einatmen auf den entsprechenden Empfehlungen des SCOEL von 1 mg/m3 bzw.
4 mg/m3.

Im Hinblick auf die Inhalationsexposition gegeniiber Pulver wurden die von van Hemmen abgeleiteten
Daten (van Hemmen, 1992: Agricultural pesticide exposure data bases for risk assessment. Rev Envi-
ron Contam Toxicol. 126: 1-85.) fur die Berechnung herangezogen. Die Inhalationsexposition fir
Verbraucher wird auf 15 ug/Stunde oder 0,25 pyg/Minute geschatzt. Bei groReren Aufgaben wird von
einer héheren Inhalationsexposition ausgegangen. Wenn die Produktmenge 2,5 kg Ubersteigt, wird
ein Faktor von 10 vorgeschlagen, was zu einer Inhalationsexposition von 150 pg/Stunde fuhrt. Zur
Umrechnung dieser Werte in mg/m3 wird ein Standardwert von 1,25 m3/Stunde fur das Atemvolumen
unter leichten Arbeitsbedingungen angenommen (van Hemmen, 1992), sodass sich bei kleineren

Aufgaben ein Wert von 12 ug/m3 und bei groBeren Aufgaben von 120 pg/m? ergibt.

Sofern die Zubereitung oder der Stoff in Granulatform oder als Tabletten verwendet wird, wurde von
einer geringeren Staubexposition ausgegangen. Um dies bei fehlenden Angaben zur GréRenvertei-
lung der Partikel und Schrumpfung der Kérnchen zu beriicksichtigen, wird das Modell fir pulverfér-
mige Formulierungen verwendet, wobei nach Becks und Falks (Manual for the authorisation of pestici-
des. Plant protection products. Kapitel 4 Human toxicology, risk operator, worker and bystander, Ver-

sion 1.0., 2006) von einer um 10 % geringeren Staubentwicklung ausgegangen wird.

Im Hinblick auf die Haut- und Augenexposition wurde ein qualitativer Ansatz verfolgt, da aufgrund der
reizenden Eigenschaften von Calciumoxid kein DNEL-Wert fir diesen Weg abgeleitet werden konnte.
Die orale Exposition wurde nicht abgeschatzt, da dies keinen vorhersehbaren Expositionsweg ange-

sichts der betrachteten Verwendungen darstellt.

Da sich die Empfehlung des SCOEL auf lungengangigen Staub bezieht, wahrend die geschatzte Ex-
position nach dem Modell von van Hemmen die inhalierbare Fraktion widerspiegelt, ist in den nachfol-
genden Expositionsszenarien eine zusatzliche Sicherheitsspanne enthalten, d. h. die Expositions-

schatzungen sind sehr konservativ.

Die Expositionsabschéatzung fur gewerbliche, industrielle und Verbraucherverwendungen von Calci-
umdihydroxid wird auf der Grundlage mehrerer Szenarien durchgefiihrt und organisiert. Eine Ubersicht

Uber die Szenarien und abgedeckten Stofflebenszyklen ist Tabelle 1 zu entnehmen.
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Tabelle 1: Ubersicht iiber die Expositionsszenarien und erfassten Stofflebenszyklen

Resultie | <
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Verwendunge |Lebensz | ‘S
= Erzeug- .
n yklussta = niskat%- Umweltfreisetzun
Titel des dium S Verwendungssektor- : .| Verfahrenskategor | ™" gskategorie
o . - . Chemische Produktkategorie | . gorie .
ES-Nummer | Expositionsszenari o o g kategorie (Sector of (Product Category, PC) ie (Process (Article (Environmental
ums o 5| 2 g = Use, SU) gory, Category, PROC) Release Category,
o | S| S| @ < E 2 Category,
= 2 < = o s > ERC)
=) 2L 5| 8 S [Si=; AC)
2 | 3 8 & |S 23
o | El B3| € | & 5| 22
T 2G| 2|2l 22
Herstellung und
ncustille 3,1,22,20,4,5,62,60,7,8, | 1,23 18 I M ILIZ IS 14 15,1 5 54.5,7,80,80,9, [1,2,3,4,5, |1,2,3,4,5,6a,6b,6c,
9.1 X | XX 1 9,10,11,12,13,14,15,16, | 52" 50" 50 30" 31 37 33 34 35 36 | 10:12.13,14,15,16, |6,7,8,10, |6d,7,12a, 12b, 10a,
Verwendungen von 17,18, 19, 20, 23, 24 37'38'39'40* PEE TR TR T 117, 18,19 11,13 10b, 114, 11b
Kalkstoffen et
Gewerbliche 1,2,3,7,8,9, 9b, 11, 12,13, 14, 15, 12345
22;1,5,6a,6b,7,10,11, 12, | 16,17, 18,19, 20, 21, 23, 24, 25,26, |2,3,4,5,84,80,9,10, |='5' o'
9.6 Verwendungen von XX 8 |13.16,17,18,19,20,23, 24| 27,28, 29,30, 31, 32,33, 34, 35,36, | 12,13,15,16,17,18,29 | ", 10 |28 80, Bc, 80 Be. &
Kalkstoffen 37,38, 39,40 ’
Verbraucherverwen
9.15 dung von X 15 |21 20,37 8
Kalkstoffen

Ende des Sicherheitsdatenblatts
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